_ Quality Function Deployment - QFD

Zusammenspiel QFD - Wirkdiagramm - DoE
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Zielsetzung

Mit Hilfe methodischer Vorgehensweise soll eine Abschatzung
zwischen Kundenanforderungen und der technischen Umsetzung, sowie der

funktionalen Zusammenhangen hergestellt werden.

Die gezeigte Vorgehensweise ist eine effiziente und umfassende Art der
Systemanalyse. Sie umfasst die Methoden
QFD, Wirkdiagramm und DoE.
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Quality Function Deployment - QFD

Uberblick der Methoden
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Grundlagen

Die QFD ist eine Methode zur strukturierten und systematischen Planung und Entwicklung
von Produkten oder Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom
House of Quality. Hier fasst man alle relevanten Informationen der Kundenanforderungen
zusammen.

Das QFD-House of Quality ist eine Matrix zur Darstellung der Korrelation von
Kundenanforderungen (Voice of Customer) und

Qualitatsmerkmalen (Critical to Quality):
Korrelationen

der CTQs unter-

einander.
) CTQs
2 % .§’ Q;:‘% Critical to Quality
& | & B | N .
E ISR yt@° < — ] (Ubersetzung
£3 q5é a,@b SY & " O-Ton Kunden in
VoCs Kundenforderungen | & VI techn. ZielgréRen)
Voice of Customer — B
Kundenanforde- [ Cfrb:auch 4-—-----0.—--0-4: : >,
rungen [ nledr. N 15 3\ | Bewertungen
[ Emmision B ; wie CTQs auf
VoCs wirken.
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QFD-Hauser

Es gibt unterschiedliche Darstellungen und Aufteilungen der
weiteren QFD-Hauser. Eine mégliche, haufig verwendete ist
die gezeigte. Interne QFD's beginnen meist ab Haus 2,

FD1
. ‘j} = werden dann aber als QFD1 bezeichnet, insbeson-
o | s dere bei Weiterentwicklungen.
1 ST
niedr. QFDZ 7>l |
[Verbrauch | ] §¢ei 3 BB
gJ kil a(&e
Kundenanforde- —— ; ; QFD3
rungen zu ........: DAe 1 I\i i i
messbaren co2 l £ @’?ﬁp &
ZielgroBen i T
(Ubersetzung ZielgréRen zu | QFD4
O-Ton Kunde) Funktionen, _mm*!.'"‘ c aLo‘q'
Eigenschaften, Gewicht | 5 LT T
Merkmalen EJ uhaki
Fkt. & Merkm. zu
Konstruktions —ﬁ‘:';m“g
elementen Material
(Geometrie +
Eigenschaften) Konstruktions-
elemente zu

Fertigungs- und

Prozessmerkmalen

(Prozessschritte + Prozessparameter
evtl. in eigene Hauser aufgeteilt)
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Ursachen-Wirk(ungs)diagramm

In einem Ursachen-Wirkungsdiagramm, kurz Wirkdiagramm genannt,
werden grafisch techn./physikalische Wirkzusammenhange dargestellt.
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j Erstellt mit Visual-Xsel Multivar
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Ursachen-Wirk(ungs)diagramm

In einer Erweiterung werden gegenseitige Wirkungen (Abhangigkeiten) mit dargestellt.
Hierdurch wird die Wichtigkeit bestimmter Parameter beeinflusst und es ist ersichtlich, ob
diese Uberhaupt in einer DoE unabhangig eingestellt werden kdnnen.
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Wo flieBen weitere Q-Methoden ein?

Lastenhefte,
Anforderungsmanagement,
Grobkonzept (Pugh-Matrix)
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Zusammenhang QFD3 mit Wirkdiagramm.

Innere Parameter

i = Funktionen / Eigenschaften ' Wirkungsdiagramm

Querverbindungen

i = Korrelationen
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Zusammenhang QFD mit DoE

Die Parameter (Variablen X) einer DoE
befinden sich in der Regel im Haus 3.

QFD1
FSPCERERl Die ZielgréBe Y wird durch die technische
&?ﬁc Ubersetzung der Kundenanforderung meist
Pl & S QFDZ . . .
— im Haus 1 definiert (QTCs).
niedr ST -
e & HER
Kundenforderungen S i ‘D ‘v <’
Kundenanforde- - QFD3
rungen zu v AT
messbaren o2 1 L) ;y{\
Zielgrasen Kundenforderungen '§§ ‘z‘ '4
ZielgréRen zu | QFD4
Funktionen, Sl prumE
. [Leistung ng S e’#
Eigenschaften, Gewicht §: LA
Merkmale |Kundenforderungen |z§ Qb ~s
Fkt. & Merkm. zu
Konstruktions :::"'"g
Y = f(x) elemente Materal
(Geometrie +
Eigenschaften) Konstruktions-

elemente zu
Fertigungs- und
Prozessmerkmale

5 10 www.versuchsmethoden.de © 2017 CRGRAPH



5 \@//O\ Quality Function Deployment - QFD

Zusammenfassung

Die QFD beschreibt die Anforderungen (Kundenwtiinsche)
und stellt den Zusammenhang zu den techn. Parameter her.

Das Wirkdiagramm ermoglicht die techn. /physikalischen Zusammenhange zu
beschreiben. Hinweis: Nicht alle Punkte sind Uber ein Wirkdiagramm zu
beschreiben, aber die wesentlichen.

Die DoE quantifiziert die EinflussgroBen und es gibt eine math. Funktion.

QFD, Wirkdiagramm und DoE ergéanzen sich gegenseitig ideal
und stellen bestmogliche Transparenz her.
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Software

In Visual-XSel 13.0 und 14.0 befindet e pebrle oS SHTewhte
sich ein Excel-Template unter. (G Offnen... strg+0
Eﬁ Tabelle hinzuladen. ..
. . . . Dateimanager. ..
Ein wgsentllgh leistungsfahigeres T
TOOI bletet dle Beispieldaten. .. Experiment...

. . . ﬁ Speichern Datenauswertung. ..
Quallca Planlng Sulte @Eiiem unter... Lebensdauerversuche. ..
Weitere Information hierzu unter: sendenan. -

Schliefen

www.qu alica.net Hauptseite schiiefi|  Mess-System-Analyse...
Seite einrichten... FEEEEILE
% Drucken. .. Regelkarten...

Verteilungen. ..
Statistische Tests...
SixSigma (FMEA, QFD, SIPOC,..)...
Shainin...
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